
酸 素 濃 縮 装 置

医療機器認証番号:224AFBZX00044000

⼤きな流量表⽰画⾯とカンタン操作の流量設定ダイヤルを採⽤
患者さまの操作性を第⼀に考えた5Lタイプの酸素濃縮装置です

静⾳設計で
快適に

静かな環境下では、運転⾳が⽿障りに感じてしまうことも
「アスペンX」は運転⾳をほとんど気にならない程度まで減らしました

酸素に潤いを
プラス

乾燥が気になるときには、標準装備の加湿器を使⽤し
乾いた酸素にうるおいをプラスして供給します

省エネ設計で
エコに配慮

流量に合わせて消費電⼒が⾃動的に削減されます
電気代の負担を軽減する、省エネルギー設計です

安⼼と快適を追求した5L酸素濃縮器安⼼と快適を追求した5L酸素濃縮器



※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少⾊味の異なる場合があります。

ご⽤命は製造販売業者

■ 本社 医療機器部
〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町2-7-5 協販ビル
TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

日本ルフト株式会社

■ メディカルサービスセンター
〒336-0034 埼⽟県さいたま市南区内⾕7-2-1
TEL︓048-839-0622 Fax︓048-838-3532
https://www.nihon‐rufuto.com/

ISO 13485:2016 認証取得

仕 様

RSX190204

項 ⽬ 仕 様
販売名 ルームサンソ5 アスペンX
⼀般的名称 酸素濃縮装置
医療機器認証番号 224AFBZX00044000
分類 管理医療機器・特定保守管理医療機器
流量設定 0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 (L/分)
酸素濃度 88 %以上 (流量2 L/分時)
消費電⼒ 1 L/分 90 W, 2 L/分 110 W, 3 L/分 140 W, 4 L/分 170 W, 5 L/分 200 W
運転⾳ 32 dB(A)以下 (正⾯1 m, ⾼さ 30 cm, 無響室において流量 5 L/分時)
重量 25 kg
⼨法 W 304 x D 306 x H 678 mm
電源 AC 100 V, 50 / 60 Hz
電撃保護 クラスII機器, B型装着部
EMC JIS T0601-1-2:2012に適合
警報機能 カニューラ閉塞, 加湿器はずれ, 電源異常, 酸素濃度低下, 圧⼒異常, 温度異常
使⽤環境 室内温度 10 ~ 35 ℃, 相対湿度 30 ~70 % (結露なきこと), 気圧範囲 900 ~ 1060 hPa

安 全 性 の た め に 使 い や す さ の た め に

わかりやすい警告表⽰
カニューラ折れ、電源や酸素濃度の低下な
ど、ご使⽤中に発⽣したトラブルに対し、視
認性の⾼い警報アイコンと⾳声メッセージに
よって異常をお知らせします。

過熱検知機能を搭載
本体上部で異常な温度上昇が検知された
場合、⾃動的に酸素の供給を停⽌し、⽕
災の延焼を防ぎます。

操作しやすいパネル位置
本体の⾼さを67.8cmと⾼めに設計し、かが
まなくても操作ができる位置に操作パネルを
設置しました。患者さまやご家族の、毎⽇の
ご負担を軽減します。

持ち運びに便利なグリップ
移動や設置など、持ち運びする際に便利な
グリップを取り付けました。

省スペースモデル
5L器で国内最⼩(当社調べ)の設置⾯積。さら
に、最軽量で移動も簡単。置く場所を選ば
ないコンパクトサイズです。
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